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 主要特性： 
1. 含 12%Cr萊氏體鋼 

2. 耐磨性高 
3. 尺寸穩定性好 
4. 鉬和釩的添加增加了切消力和淬透性 

5. 抗壓強度佳兼良好的韌性 
 主要應用： 

1. 高性能切割工具 

2. 滾筒剪切刀片和薄板剪切刀片 
3. 彎曲衝壓機 
4. 木器加工工具；校正軋輥，和翻邊軋輥；切絲板牙鍵；冷
作心軸；冷作連續擠壓工具 

5. 利用帶鋼生產的導管或外輪廓的軋具 
6. 用於研磨性高的塑料件的生產 

 
 化學成分％： 

C Si Mn P S Cr Mo V 

1.50~1.60 0.20~0.60 0.20~0.45 ≦0.030 ≦0.030 11.0~12.0 0.70~1.00 0.90~1.00 

 

 物理性質： 
熱膨脹係數 

〔10−6m/(m×k)〕 

20~100℃ 20~200℃ 20~300℃ 20~400℃ 20~500℃ 

10.5 11.0 11.0 11.5 12.0 

熱傳導性 

〔W/(m×k)〕 

20℃ 350℃ 700℃   

16.7 20.5 24.2   

 
 超聲檢驗： 

ASTM A388-FBH max. 6mm(1/4inch)或者 
SEP 1921-test group 3-cless C , c或者按客戶要求 
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 純淨度： 
按照 ASTM E45 方法 A， B 氧化物、C 硝酸鹽和 D球狀氧化物各≤2；
或者 DIN50602-K4≤ 20 (硫化物除外) 或者按客戶要求 

 
 運用狀態： 58〜62 HRC 

 

 出廠狀態： 軟性退火硬度最大至 255HB 
 

 熱處理： 

鍛 造 軟性退火 淬 硬 回 火 

1050〜850℃ 820〜840℃ 1020〜1050℃ 520〜600℃ 

 回火圖： 
 
 

HRC 

試樣直徑 25×50mm長 

油淬溫度 1030℃ 

 
 
 

 CCT 圖： 
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